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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRESSE-INFORMATION


PRESS RELEASE
Le nouvel engin phare de VÖGELE
L’innovant finisseur sur chenilles SUPER 3000-2 se place en tête de la plus grande flotte de finisseurs au monde.

JOSEPH VÖGELE AG présentera sur le salon BAUMA 2010 son tout nouveau finisseur, le SUPER 3000-2. Doté de la technologie innovante et conviviale « tiret 2 » de VÖGELE, ce finisseur sur chenilles est un modèle hautement performant, technologiquement en avance et ergonomique dans le domaine des finisseurs à grand rendement. Avec un rendement de pose pouvant atteindre 1 500 tonnes par heure ainsi qu’une largeur de pose allant jusqu’à 16 m, ce finisseur permet une mise en œuvre rapide de grands projets de construction et la réalisation sans joints de revêtements bitumineux sur la plus grande largeur possible. La largeur de base de l’engin est de 3 m.

Couvrant un vaste champ d’applications, ce nouveau grand finisseur de VÖGELE convient tout particulièrement à la construction neuve ou à la réfection d’autoroutes, de routes nationales et départementales, ainsi que d’aéroports.
Une pose d’enrobés bitumineux et non bitumineux sur de grandes largeurs et épaisseurs
La conception technique moderne du SUPER 3000-2 permet aux entreprises de construction routière et de génie civil de couvrir un champ d’application extrêmement vaste. De très grandes quantités d’enrobés de qualité élevée peuvent être posées avec fiabilité grâce à son rendement de pose allant jusqu’à 1 500 tonnes par heure. Les paramètres techniques du système de transport des matériaux prouvent que ces valeurs ne sont pas théoriques. Ainsi, le véhicule tracteur dispose d’une trémie de matériau d’une capacité de 17 tonnes. La largeur du tunnel convoyeur est de 1,62 m, sa hauteur de 40 cm. Couplé aux convoyeurs entraînés séparément et à un système de vis de répartition hautement performant, il permet de transporter rapidement de grandes quantités d’enrobé devant la table. 

Un équipement robuste pour les matériaux particulièrement abrasifs
Un débit élevé du matériau n’est pas seulement important pour la pose d’enrobé sans joints sur une largeur de 16 m, mais également pour la pose de grandes quantités d’enrobés non bitumineux pour les fondations.

Le SUPER 3000-2 se prête parfaitement à de telles missions. Déjà dans la version standard, les convoyeurs ainsi que les poulies de renvoi des chaînes des convoyeurs ont été conçus pour résister particulièrement à l’usure. Si l’engin est utilisé surtout pour poser des fondations et des couches de base, un kit haute robustesse est disponible en option. Des tôles de protection renforcées au niveau du tunnel des matériaux et du châssis ainsi que des ailes de vis modifiées se chargent de réduire l’usure de manière ciblée.

Le PowerPack très performant du SUPER 3000-2
VÖGELE dispose naturellement d’une technologie d’entraînement particulièrement puissante pour atteindre de tels résultats. Le finisseur est équipé d’un moteur diesel Deutz 6 cylindres ultramoderne de type TCD 2015 V06 4V. Sa puissance maximale est de 300 kW à 1 800 tr/min. Comparée aux autres grands finisseurs de sa catégorie, sa consommation est très faible et s’élève à seulement 217 g/kWh. Le moteur remplit les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement COM 3a et EPA3.

Comme tous les finisseurs de la génération « tiret 2 », le SUPER 3000-2 peut également fonctionner en régime moteur économique « ÉCO », ce qui lui permet de réduire encore plus nettement sa consommation ainsi que les émissions sonores du finisseur, au demeurant déjà silencieux (292 kW pour 1 500 tr/min). Le réservoir de carburant du finisseur a une capacité de 600 litres, ce qui présente l’avantage de pouvoir effectuer de longues journées de travail sans avoir à faire le plein.
Le carter à pignons a été élaboré pour être particulièrement performant. Il alimente toutes les unités hydrauliques avec le débit nécessaire à leurs besoins individuels. Directement raccordé au carter à pignons, l’alternateur du SUPER 3000-2 dispose d’une puissance particulièrement élevée de 65 kW, garantissant ainsi une chauffe électrique de la table rapide et efficace
Une puissance importante requiert également le meilleur refroidisseur possible. VÖGELE offre traditionnellement un système de refroidissement particulièrement efficace et très peu bruyant. Le SUPER 3000-2 est équipé d’un refroidisseur circulaire muni de trois chambres : une pour le liquide de refroidissement, une pour l’air de suralimentation et une pour l’huile hydraulique. Il est conforme au W.A.T et peut être utilisé sans restriction dans toutes les zones climatiques du monde.

Les entraînements individuels à régulation électronique des deux trains à chenilles permettent une marche en ligne droite constante et une grande précision dans les virages.

La toute dernière version du concept de conduite ErgoPlus®
Le SUPER 3000-2 est équipé de la toute dernière version du concept de conduite ErgoPlus®, qui rencontre un franc succès auprès des utilisateurs. Il dispose d’un écran à taux de contraste très élevé. Toutes les informations affichées sont parfaitement lisibles avec la dernière version de ErgoPlus®, et ce même par fort ensoleillement.
Le concept ErgoPlus® se compose de plusieurs éléments. Au cœur du système se trouvent les pupitres de commande clairement structurés, qui permettent à l’utilisateur d’apprendre rapidement et intuitivement à accéder à toutes les fonctions de la machine. Quatre modes de fonctionnement sont disponibles par une commande à bouton : « neutre », « déplacement chantier », « positionnement » et « pose ». Une fonction de mémorisation très pratique permet d’enregistrer les valeurs programmées en quittant le mode de fonctionnement «  pose ». Celles-ci pourront être réactivées après le repositionnement de la machine.
Mais les avantages d’ErgoPlus® ne s’arrêtent pas là. En effet, ce système offre une vue parfaite sur tous les points importants du finisseur. Le conducteur peut toujours tout contrôler : l’alimentation en enrobé, les bords extérieurs de la table de pose et la répartition du matériau devant la table. Il dispose d’une visibilité optimale même en position assise. De plus, la paroi arrière du SUPER 3000-2 est chanfreinée, ce qui garantit une vue excellente sur le couloir de vis.
Présentant de bonnes dimensions, le poste de conduite spacieux du finisseur offre suffisamment d’espace de rangement ainsi qu’un accès confortable aux points de service. Le siège et le pupitre de conduite peuvent être déportés avec ErgoPlus® et réglés en fonction des besoins du conducteur, qui peut donc évoluer dans un poste de travail sûr et ergonomique. Un toit moderne en plastique renforcé de fibres de verre muni d’extensions coulissantes assure une protection parfaite contre le soleil et la pluie, même quand le siège est en position sortie.
Nouvelle table fixe SB 300-2 offrant une largeur de pose jusqu’à 16 m

Une table fixe de type SB 300-2 a été récemment développée pour répondre à la gamme d’applications du SUPER 3000-2. Celle-ci peut atteindre des largeurs de pose allant jusqu’à 16 m. Les tables fixes de VÖGELE conviennent tout particulièrement à une pose de très grande qualité en largeurs constantes grâce à leurs particularités de construction. Pour les travaux requérant des largeurs de travail variables, VÖGELE propose des rallonges hydrauliques (HEE) qui permettent, même sur les tables SB, d’agrandir la largeur de pose en continu de 0,75 m de chaque côté de la table. 
La table SB 300-2 dispose d’un chauffage électrique particulièrement efficace servant à chauffer uniformément les tôles lisseuses sur la largeur de travail maximale de 16 m. Au cœur de ce système se trouve l’alternateur triphasé particulièrement performant, d’une puissance de 65 kW.

Pour les missions requérant plus de souplesse, le SUPER 3000-2 peut être également combiné à une table extensible de type AB 600-2. VÖGELE a là-aussi amélioré sa gamme d’applications, avec, par exemple, une largeur de pose maximale de 9,5 m.
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L’innovant finisseur sur chenilles SUPER 3000-2 se place en tête de la plus grande flotte de finisseurs au monde.
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Avec un rendement de pose pouvant atteindre 1 500 tonnes par heure ainsi qu’une largeur de pose allant jusqu’à 16 m, ce finisseur permet une mise en œuvre rapide de grands projets de construction et la réalisation sans joints de revêtements bitumineux sur la plus grande largeur possible.
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Pour les applications particulièrement rudes, VÖGELE propose en option un équipement haute robustesse. Composé de tôles de protection résistantes à l’usure qui renforcent le tunnel des matériaux et le châssis, ainsi que d’ailes de vis modifiées, il permet de minimiser l’usure abrasive lors de la pose de fondations ou de couches de base.
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Le SUPER 3000-2 est équipé de la toute dernière version du concept de conduite ErgoPlus®. Grâce à l’écran à taux de contraste très élevé, le conducteur bénéficie d’une meilleure lisibilité des fonctions de la machine et de la table, et ce indépendamment de l’ensoleillement. 

Le conducteur peut toujours tout contrôler : l’alimentation en enrobé, les bords extérieurs de la table de pose et la répartition du matériau devant la table. Il dispose d’une visibilité optimale même en position assise.
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Une table fixe de type SB 300-2 a été récemment développée pour répondre à la gamme d’applications du SUPER 3000-2. Celle-ci peut atteindre des largeurs de pose allant jusqu’à 16 m.
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